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Hausinstallationen PUNKTORTUNG
HausanschlUsse
Verteilerleitungen KORRELATION

Hauptleitungen VORORTUNG
Transportleitungen
LEITUNGSSUCHE

MONITORING

Aqua M100

Robustes Horchgerat fir die Vor- und Punktortung

SCHNELLE UND SICHERE VOR- UND PUNKTORTUNG VON LECKAGEN

VERSCHIEDENE MESSMODI : MIN / MEAN / GTX/ PWG

PROFESSIONELLE KLANGQUALITAT DANK 6 VOREINGESTELLTER FILTERSTUFEN

RAUSCHARMER QUALITATSVERSTARKER

VERSCHIEDENE SENSOREN ANSCHLIESSBAR

INTERNER AUFLADBARER AKKU

& AUSRUSTUNG

Windgeschlitzes
Bodenmikrofon

Universal-
aufnehmer
mit Handgriff

Taststab mit

Verldngerungen Zentraleinheit

Ladegerat

ANWENDUNG

e Vorortung mit Taststab oder Universalaufnehmer
und Verlangerungen / Magnet

e Punktortung mit Bodenmikrofon oder
Universalaufnehmer und Dreiful3

e Leitungssuche in Verbindung mit dem PWG (S.60/61)

Universal-
aufnehmer

Transportkoffer

Kopthérer

AQUA M100



