Hausmstalla:ﬂonen PUNKTORTUNG e AUSRUSTUNG
HausanschlUsse

Verteilerleitungen RORRELATION

Hauptleitungen VORORTUNG Windgeschitzes Universal-
L Transportleitungen — Bodenmikrofon aufnehmer
= LEITUNGSSUCHE
o~
L MONITORING Universal-
O S aufnehmer
I mit Handgriff
4 A M300
4 Aqua
I .

. DreifuB3 grof3
Intelligentes Geofon zur Leckagensuche e

H,-Bodensonde

Taststab mit Kopthérer Zentraleinheit Transportkoffer
Verlangerungen

H,-Handsonde

ANWENDUNG

EINFACHE UND SICHERE ZIELFUHRUNG ZUR LECKAGE

3-FACH FUNKTION: AKUSTISCHE ODER TRACERGAS-LECK- UND LEITUNGSORTUNG

GEEIGNET FUR JEDEN BENUTZER DANK MANUELLER UND AUTOMATISCHER FUNKTION

256 FREI WAHLBARE FILTER

LECKAGEPROFIL ALS DATEI AUFZEICHENBAR UND BERICHTERSTELLUNG AM PC MOGLICH * Vorortung mit Taststab oder Universalaufnehmer
e Punktortung mit Bodenmikrofon oder Universalaufnehmer und Dreiful3
FARB-TOUCHSCREEN, BATTERIEBETRIEBEN e Punktortung mit Tracergas und den H,-Sonden

................................................................................... ° Le]tungssuche in \/erb]ndung mit dem PWG (560/61)

AQUA M300



