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MB 6 blau MB 6 rot MB 6 gelb

  Installation der Transmitter - MB 6 und Sensoren - an vorgeorteten Aufnehmerpunkten
  3-Punkt-FFT-Korrelation mit dritter MB 6 (gelb) möglich
  Bestätigung und Punktortung der Leckage mit einem Horchgerät und Bodenmikrofon z.B. Aqua M300 (S.38/39), Aqua M200 (S.40/41), Aqua M100 (S.42/41) 

 

Hydrofon

AUSRÜSTUNG

ANWENDUNG

Zentraleinheit

Kfz-LadekabelNetzteil

Lokal 200 PC
Tragbarer Profikorrelator

Hausanschlüsse
Verteilerleitungen
Hauptleitungen
Transportleitungen
 

HOCHLEISTUNGSKORRELATOR KOMBINIERT MIT EINER PC-SOFTWARE
______________________________________________________________________________________________________________________________________

EINGEBAUT IN EINEN SCHOCK-UNEMPFINDLICHEN ABS-KOFFER
____________________________________________________________________________________________________________________________

EIN INTERNER AKKU SORGT FÜR LANGE STANDZEITEN
_______________________________________________________________________________________________________

PUNKTORTUNG

KORRELATION

VORORTUNG

LEITUNGSSUCHE

MONITORING

STANDARD SOLUTIONS


